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Černá v Pošumaví

Obecní úřad Černá v Pošumaví

řešené území  - lokalita Loděnice

hranice parcel - stav

parcelní číslo

objekty - NÁVRH

uliční čára

vjezd na pozemek - sdružený

travnaté plochy

- povrch: betonová dlažba barevně odlišená od vozovky

pěší komunikace - NÁVRH

parcelace - NÁVRH

vzrostlá zeleň - STAV

vzrostlá zeleň - NÁVRH

- oplocení - max = 1,5 m, dřevěné nebo drátěnné oplocení, 
kamenné zídky, keřové oplocení 

- povrch: barevně odlišený od vozovky

veřejná komunikace v obytné zóně D1 - NÁVRH
- povrch: asfaltový beton

parkovací stání  - NÁVRH
- povrch: betonová dlažba barevně odlišená od vozovky

zastavěné území

zpomalovací práh 

stánek s občerstvením - NÁVRH

- navržené objekty jsou pouze ilustrativní

místní komunikace - STAV

loděnice - STAV

trafostanice - NÁVRH

- povrch: betonová dlažba 

pěší komunikace - NÁVRH
- povrch: mlat 

parkoviště  - NÁVRH
- povrch: betonová dlažba barevně odlišená od vozovky

cyklostezka - NÁVRH

rozhledna

vodní plochy - NÁVRH

stezka ve stromech

mobiliář

vrstevnice

- velikost pozemku min. 600 m2, celková zastavěnost 30%

stavební čára nepřekročitelná

březový háj

alej z jasanu

dřevěná stěna v = 2 m

krytá "promenáda" z dřevěných pergol

objekty - STAV

sběrné místo pro komunální odpad

sběrné místo pro tříděný odpad

označení směru jízdy

označení vjezdu na pozemek

koridor dle aktualizované ZUR pro umístění trasy ŠED - hranice

trasa ŠED 

koridor ŠED š=50 m

- umístění pouze orientační

trasa ŠED - vedeno v tunelo 

LEGENDA:
řešené území

květen 2015
ÚS Černá v Pošumaví, lokalita č. 8, plochy SO9, VP 136

REVIZE BŘEZEN 2021

REVIZE BŘEZEN 2021
Rušené NN
Navržené NN


