13752

1369/12 o %
1369/8 1369/22

— : 4 LEGENDA

/ 1369/2 A s . ~ / /< 1326/19

@% / O O PARCELACNI CISLO, STAVAJICI STAVBY
AN 36933 g | T | ]

1369/27 r K “ f J/ @é/‘ HRANICE RESENEHO UZEMI

5. REGULACN| PLAN
CERNA V POSUMAV]

MOKRA

1308/10 130844 1305/6

1309/11

1308/16

~ 1308/17

S PARCELACE

13066 | /< <§°6c

136948313

HRANICE ZASTAVENEHO UZEMI

1309/12

131R4b1
1369/25

UZEMIi ZA HRANICI re$eného Gzemi

[ 1310427

132¢b1 1310/2/4

13184615 1317212 16,54

[ 528

/ VRSTEVNICE

1319/5
Ul
(1975

| 131800 |

STAVAJICI ZELEN
- vzrostlé stromy, zelen

1818/6

131&/@/3:“‘ 1848/2 -

1318 ““

13184b1

(x3)
13%1/4 |\ osgm®
1808/8

o il OCHRANNA PASMA A HRANICE
: \%;\Siﬁigt‘ X IR oS:HRfONrr:E PASMO VN 22kV
1 : 1 O O O \ 51 L 1L ]  OCHRANNE PASMO silnice a drahy
Iy —4—sa—i—u_u_u_u_ut  OQOCHRANNE PASMO radiokomunikace

Y I I

NAVRH

OCHRANNE PASMO Tl koridoru

1326/10
5/7 L 6320/ 112610

ULICNi CARA

1248/1

1326/6

NAVRH PARCELACE

xeN

o) Cislo a vyméra parcely

1204 m?

_________ CARA STAVEBNI- ZAVAZNA

- definovana jako plocha- pruh Sife 3 m, kde bude umisténa
hrana domu/stitova nebo okapova orientace

CARA STAVEBNI- neprekrogitelna

OBJEKTY
N STAVEBNI OBJEKT- RD
- tvar domu je doporuceny
N % - orientace stitu a podlaznost zavazna
N | h ) ol 2 o max.vy3ka budovy k hfebeni:
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1PP+1NP+P/1PP+2NP+P puvodnim terénem (nikoli terénem
1PP= 1 podzemni podlazi  upravenym nasypem) ke hrebeni.
] . 1NP= 1 nadzemni podlazi
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Vétev A , P= podkrovi
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A o A N mlatova cesta, komunikace typu
3 y,ooy,ooLgﬁﬂ,ooy,ooy,ooﬂb\% - PODELNE PARKOVACI STANI ol yp
3] VEREJNA PLOCHA v e I~
oS 2 . o lochy za feSenym uzemi US
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