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TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

a) vymezení řešené plochy 

 

Řešené území tvoří jeden nepřerušovaný celek a nachází se jihozápadně od centra obce Černá 

v Pošumaví. Plocha smíšená obytná všeobecná (Z.27 – SU) se nachází v jižní části sídla a navazuje na 

nastávající zastavěné rekreační území Radslavi. V severozápadní části je ohraničeno stávající rekreační 

zástavbou, ze západní a jižní strany vodní plochou Lipna, ze strany jižní a východní lesní plochou. V severní 

části navazuje plocha na navržený veřejný prostor se zelení a možností dopravního napojení. 

Rozloha řešeného území je přibližně 18,38 ha. 

Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Řešená část je zahrnuta do 

zastavitelných ploch a nedochází zde k vynětí z pozemků určených pro plnění funkce lesa. Průběh hranice 

řešeného území – viz grafická část. 

 

Regulační plán svým rozsahem doplňuje a zpřesňuje údaje vyplývající z platného Územního plánu Černá 

v Pošumaví.  

 

Identifikace parcel v řešeném území: 

 

parcelní 

číslo 
druh pozemku 

výměra dle 

katastru 

nemovitostí (m2) 

vlastnictví 

510/26 
trvalý travní 

porost 
132 073 

LANDIFER a.s., Nemanická 2722, České 

Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

510/43 
trvalý travní 

porost 
13 194 

LANDIFER a.s., Nemanická 2722, České 

Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

510/1 
trvalý travní 

porost 
40 791 Štěpán Jan Ing., č.p. 136, 382 79 Frymburk 

510/41 
trvalý travní 

porost 
1 707 

LANDIFER a.s., Nemanická 2722, České 

Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

510/40 
trvalý travní 

porost 
22 480 Štěpán Jan Ing., č.p. 136, 382 79 Frymburk 

510/27 
trvalý travní 

porost 
28 

LANDIFER a.s., Nemanická 2722, České 

Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

510/24 Orná půda 7 027 
Solidago, s.r.o., Krajinská 30/11, České 

Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

510/23 Orná půda 2 224 
Solidago, s.r.o., Krajinská 30/11, České 

Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

510/22 Orná půda 10 631 
Solidago, s.r.o., Krajinská 30/11, České 

Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

510/21 Orná půda 4 204 
Proimpo OAC s.r.o., Medkova 657/4, Chodov, 

149 00 Praha 4 

510/30 Orná půda 2 408 Trnka Martin, č.p. 125, 39 181 Sviny 

510/20 Orná půda 2 408 
LIPNO INVEST R s.r.o., Přístav 71, 382 78 Lipno 

nad Vltavou 

510/28 
trvalý travní 

porost 
22 809 

LIPNO INVEST R s.r.o., Přístav 71, 382 78 Lipno 

nad Vltavou 
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b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

 

Návrh regulačního plánu je plně v souladu s platným územním plánem Černá v Pošumaví. V regulačním 

plánu jsou vymezeny pozemky s rozdílným způsobem využití – viz grafická část.  

Výškové úrovně, tvar a forma střech navrhovaných staveb nemění původní koncept platného územního 

plánu. 

 

Před dokončením jednotlivých objektů bude umožněna likvidace dešťových a splaškových vod, zásobování 

pitnou vodou a elektrickou energií. Řešení dopravní infrastruktury bude respektovat platné normy a vyhlášky. 

 

Navržené regulativy a obecné zdůvodnění 

Plošné regulativy  

Zastavěnost celková 

 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým plochám 

 celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami včetně teras, přístupových cest, 

všech zpevněných ploch bazénů a všech samostatně stojících přístřešků, 

 plochu lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF 

 pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; 

 celková možná zastavěnost dle ÚP je 35 % (do této plochy jsou započteny veškeré komunikace, zpevněné 

plochy, objekty, opěrné zdi, chodníky apod.) 

 

Výňatek z platného územního plánu Černá v Pošumaví. 
 

SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ SU 

Hlavní využití 

Bydlení, včetně podnikání nesnižujícího kvalitu prostředí. 

Přípustné využití 

Změny staveb a výstavba nových objektů pro bydlení v rodinných domech, bytových domech, provozoven 

občanského vybavení a služeb, zařízení pro obchod, stravování, ubytování, domy s pečovatelskou službou, 

zdravotnické zařízení, kulturní zařízení, zařízení pro denní rekreaci (např. dětská hřiště), podnikatelské 

aktivity a výroby lokálního významu, zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují 

užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které svým 

charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže 

pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, dopravní a technická infrastruktura, 

veřejná zeleň a veřejné prostranství. 

Podmíněně přípustné využití 

Na plochách, které jsou soustředěny podél silnic I., II. a III. třídy a železnice bude možné bydlení za 

podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. 

V rámci následujících správních řízení je nutno posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho 

navrhnout potřebná technická opatření.  

Pro plochy Z.25-SU a Z.27-SU platí: předepsaný regulační plán se bude zabývat také ochranou krajinného 

rázu s návrhem urbanistického řešení, které bude odpovídat zásadám ochrany krajinného rázu v CHKO 

Šumava a návrhem vhodných architektonických zásad tj. zachováním měřítka a hmot tradiční architektury, 

které bude respektovat umístění v CHKO Šumava 
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Nepřípustné využití 

Veškeré činnosti narušující okolní prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, 

hromadné garáže, průmyslové provozovny, kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti. Výstavba 

samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky 

apod.). 

Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých 

z AZÚR JčK. 

Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů 

nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 35 % 

Velikost stavebních pozemků stávající nebo minimálně 600 m², v zastavěném území 

nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší 

než 600 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti 

pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální 

zastavěnosti 35 % plochy. 

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží + podkroví + možnost využití 

svažitého terénu 

 

 

Bilance zastavěných ploch – soulad s ÚP Černá v Pošumaví 

  
celková plocha 

dle ÚP 
Max. zastavěnost dle RP 

  m2 % 

Zastavitelné a zpevněné plochy na ploše 

smíšené obytné – Z.27 
60 120 32,7 

Celkové plochy zeleně 123 705 67,3 

celkem řešené území 183 825   

 

 Smíšené obytné území (SU) 

Jedná se o plochy zastavitelné plochy A, B, C1 – C3, D1, D2, E1 – E8, F, G, I. 

 

Regulačním plánem je dále stanovena obsluha navržených ploch. Přístup je zajištěn jedním sjezdem 

z místní komunikace (z hlavní silnice z Bližné do Radslavi) pro obsluhu veškeré navrhované činnosti.  

Zastavitelné plochy musí být vždy vymezeny tak, aby na nich bylo vyřešeno: 

 zásobování pitnou vodou;  

 nakládání s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo 

užíváním staveb na něm umístěných; 

 vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud 

se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno: 
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1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 

zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod 

povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 

zachycení 

 zásobování elektrickou energií  

Pro realizaci staveb musí být respektována stávající ochranná a bezpečnostní pásma, jiné limity výstavby se 

zde nevyskytují. 

 

Podmínky pro plošné využití:  

o max. procento zastavění ploch A, B, C1 – C3, D1, D2, E1 – E8, F, G, I stanovené RP 35 % 

 

Regulační plán respektuje urbanistickou koncepci stanovenou územním plánem, kterou dále zpřesňuje. 

 

 

 Plocha dopravní infrastruktury (DI) 

Přípustné využití:  

o dopravní infrastruktura (zpevněné plochy pojízdné, zpevněné plochy pochozí (komunikace, 

chodníky, cyklostezka). 

o náspy a svahy, opěrné zdi, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby 

komunikace 

o odstavná parkovací stání 

o nezbytná technická infrastruktura 

o různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná, ostrůvky), zelené pásy. 

Podmínky pro plošné využití:  

o max. procento zastavění stanovené RP 100 %. 

 

 Veřejná zeleň (ZE) 

Přípustné využití:  

o zeleň včetně architektonických prvků parteru,  

o dětské hřiště,  

o vodní plocha,  

o technická infrastruktura, 

o zpevněné pochozí plochy (chodníky, cyklostezka), 

o náspy a svahy, opěrné zdi, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby 

komunikace 

o plochy pro tříděný odpad 

Podmínky pro plošné využití:  

o max. procento zastavění stanovené RP 10 % 

 

 Plocha sportu (SP) 

Přípustné využití:  

o Výstavba nových objektů pro sportoviště a hřiště, golfová hřiště, dětská hřiště a pláže 

o Jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvořením 

technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety) 

o Dopravní a technická infrastruktura 

o Veřejná zeleň a veřejné prostranství 

Nepřípustné využití: samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoliv činnosti 

a způsoby, které jsou nebo by mohly být v rozporu s přípustným využitím, popř. by bránily tomuto 

způsobu využití. 

Podmínky pro plošné využití:  
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o max. procento zastavění stanovené RP 35 % 

 

c) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

Veřejnou infrastrukturu v řešené ploše představuje dopravní a technická infrastruktura. Veřejnou 

infrastrukturou nejsou přípojky inženýrských sítí k jednotlivým objektům.  

Jakákoliv výstavba bude uskutečňována pouze na plně zainvestované části. Všechny stavby musí 

být napojeny na technickou infrastrukturu. 

 

Dopravní infrastruktura: 

Koncepce dopravní infrastruktury vychází z platného územního plánu a dále ho doplňuje.  

Před zahájením výstavby na pozemku bude vybudování dopravní napojení lokality, tj. rozšíření místní 

komunikace Bližná – Radslav. Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je patrné z grafické části. 

Teprve po dokončení výstavby výše uvedené DI a TI budou povolovány jednotlivé objekty řešené RP. 

 

Plochy dopravní infrastruktury včetně zpevněných ploch pro pěší jsou navrženy tak, aby prostorově 

optimálně obsloužily řešené území a zároveň umožnily jejich standardní údržbu. Šířkové a sklonové 

parametry splňují požadavek na umístění tras sítí technické infrastruktury. Navržený podélný sklon 

komunikací bude kopírovat co nejvíce terén (min. podélný sklon nesmí klesnout pod 0,5 %, max. dle ČSN 73 

6101, 73 6110 Z1). 

V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace musí být provedeno posouzení připojení lokalit 

řešených v RP na místní komunikaci autorizovanou osobou. Pro nové funkční využití musí být napojení 

v rámci RP posouzeno z hlediska kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy. Výsledky posouzení s návrhy 

opatření musí být následně projednány a odsouhlaseny ŘSD ČR.  

V návrhu regulačního plánu jsou vymezeny zpevněné plochy pojízdné a plochy pochozí. Podkladní souvrství 

pojížděných ploch dimenzováno na nákladní vozy – možný pohyb požárních vozidel, vozů na vyvážení 

jímky, svoz odpadků. 

Lokalitu obslouží nově navržené komunikace šíře 5,5 m a 6,0 m. Veškerá dopravní infrastruktura je patrná 

z výkresové dokumentace. 

Území musí být vyřešeno v navazujících stupních projektové přípravy komunikačně i velikostmi odstavných 

ploch dle normových hodnot. Místní komunikace musí být navrženy dle normových hodnot. Nově navržené 

křižovatky (hlavně jejich vzdálenosti) musí být v souladu s normovými hodnotami ČSN 73 6110, ČSN 73 

6102. Vlastní křižovatky je nutné stavebně upravit tak, aby úhel křížení byl v rozmezí 75° až 105°. Dopravní 

prostor je nutné oddělit od ostatních ploch (chodníky, zelení). V rozhledových polích v křižovatkách nesmí 

být překážky vyšší než 750 mm. 

Stavební provedení připojení lokality na pozemní komunikaci musí splňovat podmínky zákona č. 13/1997 Sb. 

o pozemních komunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., ČSN 736102 a ČSN 736110. Konkrétní návrh 

uspořádání uličního prostoru bude součástí navazující projektové dokumentace.  

Řešené území je na stávající místní komunikaci, která bude před zahájením výstavby rozšířena, napojeno 

dvěma sjezdy. Obsluha území je zajištěna navrženou místní komunikací funkční skupiny „C“ a „D“. 

V návrhu regulačního plánu jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury, které obsahují podzemní 

i nadzemní technickou infrastrukturu, obousměrné komunikace vozidlové, komunikace pro pěší a zeleň. 

Uliční prostor (vzdálenost mezi ploty) v západní části a ve východní části řešeného území, kde je dopravní 

obsluha řešena komunikační funkční skupinou „D“ je navržen v šířce 8,0 m. V části mezi plochami 

s rozdílným způsobem využití „E1 a D2“ je navržen komunikační prostor 19,5 m. V této části je uvažováno 

s funkční skupinou „C“. Pro koncepci celého území je nezbytné, aby byla tato minimální šířka vždy 

zachována.  

V navazující projektové dokumentaci je možné podrobnější řešení, na základě upřesnění vjezdů 

a zpomalovacích prvků, řešit podélné parkování a navrženou komunikaci zúžit. 

Komunikaci je v určitých případech možné řešit i jako obytnou zónu. 

Komunikace uvnitř lokality lze realizovat s oboustranným či jednostranným 1,5 m chodníkem.  

Na křižovatkách a ve vjezdech musí být zajištěny dostatečné rozhledy.  
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Komunikace jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezkolizní průjezd požárních vozidel a aby co nejvíce 

respektovaly morfologii terénu. 

Povrchové vody ze zpevněných ploch komunikací budou svedeny pomocí uličních vpustí do navržené 

dešťové kanalizace. 

 

 
 

obr: 1: vzorový řez komunikace v obytné zóně 

 

Doprava v klidu 

Parkování a garážování vozidel bude řešeno v rámci navržených ploch pro umístění objektů Z.27 – SU. 

U navržených apartmánových domů je uvažováno s umístěním min. 2 parkovacích stání na účelovou 

jednotku. Veškerá parkovací stání jsou uvažována pod každým apartmánovým domem. Pro každý rodinný 

dům je uvažováno s dvěma parkovacími stáními na vlastním pozemku. Dále bude vybudováno 213 

odstavných míst, z toho 8 vyhrazená stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu 

těžce pohybově postiženou. Veškeré parkovací a odstavná stání počítají i s návštěvníky, kteří do lokality 

přijedou pouze na jeden den za účelem rekreace (např. u vody) a sportování. 

 

Technická infrastruktura: 

 

Trasy inženýrských sítí jsou vedeny převážně v rámci veřejných prostranství (komunikace, chodník, zelený 

pás). 

 

Zásobování vodou: 

Zásobování objektů vodou bude zajištěno nově zbudovaným vodovodním řadem, který bude zásobován ze 

stávajících vrtů umístěných jihozápadně od řešené lokality. Ve zmiňované části území se nachází několik 

vrtů. Kapacita vrtů bude prověřena autorizovanou osobou v dalších stupních projektové dokumentace. 

V případě, že kapacita vrtů nebude dostatečná, bude požadováno vyhloubení dalších vrtů, tak aby 

neovlivnily již stávající. Veřejný vodovod v řešené lokalitě musí být vybudován před povolováním 

jednotlivých objektů řešené RP. 

 

Požární a civilní ochrana:  
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Na síti budou osazeny nadzemní hydranty, které budou plnit nejen funkci požárních hydrantů, ale zároveň 

sloužit k odvzdušnění a odkalení potrubí. Umístění nadzemních hydrantů bude mimo stavební pozemky na 

veřejných pozemcích (mimo oplocení). Jejich počet bude stanoven v dalším stupni PD dle konfigurace 

terénu. Jejich vzdálenost bude splňovat požadavky ČSN 730873. Z hlediska civilní ochrany se 

nepředpokládají speciální opatření.  

 

Podrobné řešení dimenzí a dílčích popisů bude v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Odkanalizování: 

Kanalizace v celé oblasti je řešena jako oddílná, odvádějící zvlášť splaškové a dešťové vody z objektů a 

dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch. Vedení tras kanalizační stoky jsou v maximální možné míře 

situovány do tras budoucích komunikací při respektování spádových poměrů v území. Teprve pod 

dokončení technické infrastruktury budou povolovány jednotlivé objekty řešené RP. 

 

Splašková kanalizace: 

Před zahájením jakékoliv výstavby musí být vybudována nová čistírna odpadních vod, která bude umístěna 

v souladu s územním plánem jihozápadně od plochy řešené regulačním plánem. Čerpací stanice bude mít 

dostatečnou kapacitu pro nově navrhovanou lokalitu a bude počítat s rezervou 35 % pro možné další využití. 

Stavby podle druhu a potřeby budou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která bude svedena 

gravitačně do jihovýchodní části lokality do nově navržené čerpací stanice.  

Při realizaci nebude připuštěno individuální odkanalizování nových objektů. 

Splašková kanalizace je řešena v několika větvích, z nichž všechny se dají vybudovat současně. Návrh 

splaškové kanalizace je patrný z výkresové dokumentace (viz. Koordinační výkres). 

 

Dešťová kanalizace:  

Dešťové vody ze soukromých parcel budou likvidovány v místě vzniku tj. vsakem individuálně na těchto 

parcelách v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.. V případě prokázání nemožnosti likvidace dešťových vod 

na vlastním pozemku bude tato dešťová voda svedena do veřejné kanalizace. 

 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou odvedeny dešťovou kanalizací do retenčních nádrží, 

odkud bude voda regulovaně vypouštěna do vodní nádrže Lipno. První retenční nádrž se nachází 

v nejnižším místě v západní části lokality, Druhá je navržena na ploše C3 a třetí je navržena v nejnižším 

místě na ploše RP ve východní části. Odtud bude odvedena do Lipna. V případě možnosti bude voda 

z retenční nádrže ve východní části vsakována. 

 

Zásobování plynem: 

V řešené lokalitě se nepočítá se zásobováním plynem.  

 

Zásobování elektrickou energií: 

Zásobování elektrickou energií bude vycházet z návrhu vedení VN 22 kV a z nově navržené trafostanice, 

která bude umístěna v koridoru CNU.E2 v územním plánu Černá v Pošumaví. Z navržené trafostanice bude 

vyvedeno kabelové vedení NN napájející jednotlivé objekty. Umístění kabelového vedení je patrné z grafické 

části viz Hlavní výkres. Přípojkové skříně budou řešeny v rámci jednotlivých objektů. Z těchto skříní pak 

budou připojeny elektroměrové rozvaděče jednotlivých objektů. 

 

Vytápění: 

Objekty budou vytápěné tepelným čerpadlem. Teplo bude distribuováno teplovodním rozvodem do radiátorů 

a podlahového systému. Jako druhý zdroj bude použita elektrická energie. U tepelných čerpadel vzduch – 

vzduch, vzduch – voda je potřeba doložit hlukovou studii. Nepřípustné je spalování nekvalitních paliv 

a odpadů. 
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d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

Stavby mohou být umisťovány a povolovány a následně prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko 

a vztahy v krajině. 

Ochrana krajinného rázu bude zabezpečena prostorovou regulací (podlažnosti definovanou jako jedno až 

dvě nadzemní podlaží s možností využití terénu a podkroví a tvarem střechy). S ohledem na svažitost terénu 

bude stanovena max. výška staveb do nejvyššího bodu, tj. do hřebene střechy, a to v metrech od nejnižšího 

a nejvyššího bodu navazujícího rostlého terénu, zároveň ale bude platit stanovená podlažnost staveb max. 2 

nadzemní podlaží + podkroví. Pro max. 2 nadzemní podlaží je výška 13,8 m od nejvyššího bodu rostlého 

terénu a 16,8  m od nejnižšího bodu navazujícího rostlého terénu.  

Dále je ochrana krajinného rázu zabezpečena stavebními čárami nepřekročitelnými a plochou pro umístění 

uličního průčelí. Stavební čáry nepřekročitelné nesmí být překročeny. Plocha pro umístění uliční průčelí tvoří 

rozhraní vymezující zastavění na ploše. Plocha pro umístění uličního průčelí musí být dodržena pro umístění 

hlavními budovami. Výjimkou mohou tvořit drobné výběžky nepřesahující 30 % průběhu hlavního objektu. 

Plocha pro umístění uliční průčelí může být překročena těmito výběžky max. +/- 1,5 m.   Půdorys hlavních 

objektů by měl být převážně obdélníkový v poměrech 1:1,5 - 1:3. 

 

podmínky pro vymezená ochranná pásma 

Územní plán vymezuje ochranné pásmo pro nové elektrické vedení VN v územním plánu označený jako 

CNU.E2. Ochranné pásmo respektuje podmínky vyplývající z platné legislativy. Dále je dle územního plánu 

vymezené ochranné pásmo navrhované ČOV. Celá ČOV je mimo řešené území regulačním plánem, avšak 

ČOV je podmiňující investicí pro celou lokalitu. 

Dále do navrhované lokality v jižní a východní části zasahuje ochranné pásmo 50 m lesa. 

Ve východní části u plochy označené E3 zasahuje do regulačního plánu ochranné pásmo vodního zdroje  

II. stupně. 

 

podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné 

infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území 

 

Zásady prostorového a plošného uspořádání staveb vycházející z regulativů schváleného územního plánu 

Černá v Pošumaví. Tyto regulativy jsou v rámci podrobnosti regulačního plánu zpřesněny. 

 

DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ 

 

Podmínky pro plošné vymezení zastavitelných ploch: 

Zastavitelná část je vymezena v grafické části stavební čárou nepřekročitelnou a plochou pro umístění 

uličního průčelí. 

 Stavební čára nepřekročitelná – maximální možná hranice k zastavění, která nesmí být jednotlivými 

stavbami překročena směrem ven. 

 Plocha pro umístění uličního průčelí 

- Určuje závaznou polohu uličního průčelí hlavní stavby v rámci pozemku a vůči veřejnému 

prostranství – uličnímu prostoru 

- Uliční průčelí smí být překročeno pouze zádveřím, garáží, pergolou, terasou, stříškou nad 

vstupem a to v rozsahu max. 30 % délky průčelí. Minimálně 70 % délky uličního průčelí musí 

respektovat plochu pro umístění uličního průčelí. 

Výšková hladina zástavby 

- podlažností se rozumí počet „nadzemních podlaží“ a počet „podzemních podlaží“ nad sebou. Počítá 

se po hlavní římsu.  
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- podzemním podlažím (dále jen „PP“) se rozumí běžná konstrukční výška podlaží budovy 3,0 m pod 

úrovní rostlého terénu. 

- nadzemním podlažím (dále jen „NP“) se rozumí běžná konstrukční výška podlaží budovy 3 – 3,5 m. 

- výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy 

s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni; 

- výškou hlavní římsy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy 

s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k hlavní římse; 

do výšky budovy se nezapočítávají konstrukce technického charakteru, např.: antény, stožáry 

elektrického vedení, sluneční kolektory, technické vybavení vzduchotechniky a klimatizace, komíny, 

církevní stavby, věže, zvonice, rozhledny apod. 

- podkrovím se rozumí přístupný a využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny 

na vnějším líci výšky 0 – 1 m a šikmou konstrukcí střechy. 

Střecha 

- regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, za podmínky hřebene delšího 

než 4 m 

- výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 40 %, např. 

zastřešení vstupů, dílčí rizality / arkýře 

- Sklon střechy: Převážná část střešní roviny (min. 60 %), tj. roviny mezi hřebenem střechy a hlavní 

římsou.  

Minoritní část střešní roviny (max. 40 %) 

Přípustný sklon střech +/- 5° (tzn. při sklonu regulativu střechy 35° je možné 

realizovat střechu ve sklonu 30° - 40°). 

 

Obr.1: Schéma výšek pro objekt 2NP + podkroví + možnost využití terénu 

 

Bilance zastavěných ploch - RP 

Plochy s rozdílným 

způsobem využití 
Podíl z celkové 

plochy RP 
Dělení zastavitelné plochy Z.27 

Podíl ze 

zastavěné 

části (67%) 

Podíl 

z celkové 

plochy 

 
% m2 

 
% m2 % 

Smíšená obytná 67 123 228 Zastavitelná plocha 25,6 31 504 17,1 

 
  

Plochy dopravní infrastruktury 

(vjezdy v zast. plochách) 
1,0 1 289 0,7 

   Chodníky (v zast. plochách) 4,6 5 668 3,1 

   Veřejná zeleň (v zast. plochách) 32,1 39 610 21,5 

   Zeleň soukromá (zahrady) 36,7 45 178 24,6 
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Veřejná zeleň 21 38 916  

Komunikace 8 15 593  

Chodníky a vjezdy 

(mimo zastavitelné 

plochy), cyklostezka 

3 6 088  

Celkem 100 183 825  

Procenta z podílu celkové plochy RP jsou zaokrouhleny na celá % 

 

Plocha A Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 2 NP + možnost podkroví nebo možnost 

ustupujícího podlaží alespoň o 2,5 m od líce fasády 

nižšího podlaží + možnost využití svažitého terénu 

Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 13,0 m 

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Dále jsou  připuštěny zelené extenzivní střechy 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Podzemní garáže 

Architektonické řešení 
Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3; Přípustná je možnost tvaru L, popř. 

spojení dvou a více zalomených staveb 

obdélníkového půdorysu.  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha B Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 2NP + možnost využití podkroví 

Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 13,0 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 
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- minoritní část střešní roviny Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Podzemní garáže, venkovní stání 

Architektonické řešení 
Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha  

C1 – C3 

Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 2NP + možnost využití podkroví 

Pro C3 platí: 

Max. 2 NP + možnost podkroví nebo možnost 

ustupujícího podlaží alespoň o 2,5 m od líce fasády 

nižšího podlaží + možnost využití svažitého terénu 

Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 13,0 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Podzemní garáže, venkovní stání 

Architektonické řešení 
Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60% 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha D1, 

Plocha D2 

Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 1 NP + možnost podkroví + možnost využití 

svažitého terénu 

Výška budovy 9,0 m 

Výška hlavní římsy 3,5 m  
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Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní 

roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Podzemní, venkovní stání 

Architektonické řešení 
Objekty budou řešené jako dvojdomy. 

Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha  

E1 – E8 

Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max.1NP + možnost využití podkroví 

Výška budovy 9,0 m 

Výška hlavní římsy 3,5 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní 

roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Venkovní stání 

Architektonické řešení 
Objekty na plochách E1 – E8 budou rodinné domy. 

Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha F Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 2NP + možnost využití podkroví 
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Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 13,0 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Venkovní stání 

Architektonické řešení 
Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60% 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha G Výšková hladina zástavby 

Podlažnost Max. 2NP + možnost využití podkroví 

Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 13,0 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Podzemní garáže 

Architektonické řešení 
Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3; 

Možnost spojení dvou objektů nad společnými 

garážemi. Spojení lze uvažovat i venkovní terasou.  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60% 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha I Výšková hladina zástavby 
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Podlažnost 1NP (jelikož se jedná o plochu občanské 

vybavenosti – je zde počítáno s vyšší výškou 

podlaží 6,0 m. 

Výška budovy 16,8 m 

Výška hlavní římsy 8,0 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Venkovní stání 

Architektonické řešení 
Na této ploše je uvažována výstavba obchodu pro  

Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  

Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

Plocha SP Výšková hladina zástavby 

Podlažnost 1NP 

Výška budovy 9,0 m 

Výška hlavní římsy 3,5 m  

Střecha 

Sklon – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

35°  

max 5° 

Tvar  – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Pravidelná sedlová, popř. polovalbová 

Plochá střecha 

Barva – převážná část střešní roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Tmavé odstíny šedé, hnědé a červené 

Zelená extenzivní 

Materiál – převážná část střešní 

roviny 

- minoritní část střešní roviny 

Plechové, taškové (pálené, betonové) či šablonové 

 

Vegetační 

Odstavení vozidel 
Venkovní stání 

Architektonické řešení 
Pouze drobné stavby. Převážné využití jako zázemí 

pro sportoviště, menší občerstvení, sklady 

sportovního vybavení, recepce atd. 

Objemově jednoduché a střídmé stavby 

obdélníkového půdorysu v poměru stran větším než 

1:1,5 – 1:3;  
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Plocha vnějšího vzhledu budovy bude z min 60 % 

tvořena přírodními materiály: tvrdé omítané zdivo, 

dřevo a kámen. 

Odstíny rámů vnějších otvorů: tmavé. 

 

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí  

 

Stavební pozemky budou napojeny na vodovod, odkanalizovány s napojením na kanalizaci, způsob vytápění 

a ohřevu teplé vody bude řešen tepelnými čerpadly popř. elektrickou energií.  

 

podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability 

Území řešené RP se nenachází v žádném prvku ÚSES, ani žádné nově nevymezuje. 

 

podmínky pro změny staveb a změnu vlivu užívání staveb na území 

Řešené území je určeno k občanskému vybavení a k smíšenému bydlení. Jakékoliv změny staveb, které by 

byly v rozporu s těmito způsoby využití, jsou nepřípustné. Jsou to zejména jakékoliv změny, vedoucí ke 

zhoršení zdravých životních podmínek, souvisejících s provozem staveb, jako hluk, prašnost, zvýšená 

dopravní zátěž apod. 

Dále jsou nepřípustné jakékoliv změny, ohrožující funkčnost územního systému ekologické stability 

v bezprostřední blízkosti řešeného území. Celé řešené území se nachází v Chráněné krajinné oblasti 

Šumava (III. zóna), v Natura 2000 – evropsky významné lokalitě, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Šumava a radioreléová trasa. Dále do plochy řešené RP zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. 

stupně a přes část území zasahují také meliorace. 

Veškeré změny staveb musí být v souladu s ochranou krajinného rázu. 

 

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 

 

Při dalším stupni dokumentace nutno plně respektovat zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.) a zároveň nařízení vlády 

ČR č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády 

ČR č. 88/2004 Sb., respektive nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., které stanovuje hodnoty hygienických 

limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním prostředí. 

 

Ochrana před negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury  

V rozvojových plochách v blízkosti stávající místní komunikace a trafostanice mohou být situovány stavby 

a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z 

hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. Protihluková opatření v případě nesplnění 

hlukových limitů pro obtěžování hlukem nebudou hrazena z prostředků majetkového správce. 

Požadavky na měření hluku budou respektovány v rámci zákonem vedených povolovacích řízení dle zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV č. 272/2011 Sb. 

Požární ochrana a ochrana obyvatelstva 

Stavby musí být umístěny a navrženy tak, aby splňovaly technické podmínky požární ochrany. Z hlediska 

požárního zásahu musí být zajištěn příjezd k nově navrženým objektům. Odstupy objektů budou splňovat 

požadavky na respektování požárně nebezpečných prostorů, které nebudou zasahovat na sousední 

pozemky. 

Nutno dodržet opatření k ochraně obyvatelstva v souladu s ust. § 20 písmeno a) Vyhl. č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v souladu s platnou ÚPD obce Černá v Pošumaví. 
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g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro 

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že 

nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních a 

parcelních čísel dotčených vymezením 

 

Regulační plán tyto plochy nevymezuje, pouze je zpřesňuje. Veřejně prospěšná stavba CNU.E2 dle ÚP byla 

zpřesněna. Předpokládané umístění trafostanice bylo posunuto blíže k páteřní komunikaci. Navržený koridor 

byl oproti ÚP zkrácen cca o 80 m. 

Navržené trasy dešťové a splaškový kanalizačních sběračů byly ponechány dle ÚP. 

Předpokládaná ČOV je mimo řešené území RP. Její poloha je v souladu s ÚP Černá v Pošumaví. 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 

předkupní právo zařizováno, parcelních čísel pozemků dotčených vymezením 

 

VPS, pro které je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění, nejsou v ÚP Černá v Pošumaví 

navrhovány. 

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje  

Regulační plán nenahrazuje žádné územní rozhodnutí. 

j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části 

 

Výroková část Radslav RP.6 obsahuje: 

  

TEXTOVOU ČÁST       18 stran   

  

GRAFICKOU ČÁST 

 Hlavní výkres         1 : 1 000 

 Výkres veřejně prospěšných staveb    1 : 1 000 
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ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU  

 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

Bude doplněno pořizovatelem. 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 

vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem 

s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních 

regulačních plánů též souladu s územním plánem 

Vyhodnocení koordinace plochy z hlediska širších vztahů 

 Využívání řešené plochy je v souladu se zájmy v rámci širších územních vztahů, respektuje vazby 

na okolí včetně ochrany krajinného rázu a příslušnosti části řešeného území dle CHKO Šumava, 

CHOPAV Šumava a Evropsky významné lokality Šumava. 

Tyto skutečnosti jsou v řešení regulačního plánu zohledněny jak v celkové urbanistické koncepci, tak 

v ochraně hodnot území i podmínkách využití a vymezení pozemků, umístění a prostorové uspořádání 

staveb. Řešená plocha je součástí rozvojové lokality bydlení sídla Radslav a je dlouhodobě zakotvena 

v územním plánu. 

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 

Z této dokumentace nevyplývají žádné požadavky pro řešené území. Řešené území není dotčeno 

rozvojovou oblastí ani plochou a není součástí specifické oblasti. 

Vyhodnocení souladu s územním plánem obce Černá v Pošumaví 

Návrh regulačního plánu je zcela v souladu s platným územním plánem. Lokalita řešená regulačním plánem 

je pouze zpřesňována a podrobněji regulována. V rámci regulačního plánu jsou definovány podrobnější 

členění (podtypy) ploch občanského vybavení, smíšeně obytného a dopravní infrastruktury. 

Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro rozhodování v území. 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění 

Pro řešené území vyplývá ze ZÚR JČK následující: Část Radslav v obci Černá v Pošumaví je v ZÚR 

vymezen koridor dopravní infrastruktury – železniční. Konkrétně se jedná o Šumavskou elektrickou dráhu, 

která do řešeného území zasahuje v severovýchodní části. 

 zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluhu kolem vodní nádrže Lipno, propojení center 
a jejich spádových území – zlepšení dopravní situace v řešeném území má zajistit vybudování 
Šumavské elektrické dráhy vymezené v koridoru CPZ.D16. 

 

Tento koridor dopravní infrastruktury – železniční byl zpřesněn v územním plánu a nezasahuje do řešeného 

území RP.6. 

Regulační plán je v rámci řešeného území v souladu s nadřazenou plánovací dokumentací – Zásady 

územního rozvoje Jihočeského kraje. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

Z hlediska územně analytických podkladů nejsou dány podmínky pro návrh regulačního plánu. 

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

Řešením regulačního plánu nejsou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložisek nerostných surovin. 

Z hlediska řešení požární ochrany bude v návrhu regulačního plánu řešeno splnění požadavků na parametry 

přístupové komunikace k objektům a zástavbám podle jejich charakteru požárního zabezpečení, dále pak 

splnění požadavků řešení zásobování požární vodou vztahující se k navrhované zástavbě (zajištění 

potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky). 
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Šířky veřejných profilů budou rozšířeny tak, aby byly dostatečné pro všechny složky IZS, včetně požadavků 

na vyhovující únosnost podloží. Současně jsou navrženy v souladu s platnou legislativou.  

 

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu 

pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro 

jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona) 

Návrh regulačního plánu ve většině případů splnil zadání, které bylo součástí vydaného územního plánu 

Černá v Pošumaví.  

V regulačním plánu nebyly stanoveny jednotlivé pozemky a max. půdorysné obrysy staveb z důvodu 

regulace jednotlivých ploch. V regulačním plánu nejsou stanoveny vjezdy a vstupy do objektů.  

Vzhledem k nestanovení max. půdorysných obrysů staveb nejsou stanoveny ani vodovodní, kanalizační 

a elektrické přípojky k jednotlivým objektům. Tyto přípojky budou řešeny při návrhu jednotlivých 

apartmánových domů, rodinných domů, dvojdomů, hotelu a ostatních drobných staveb. Vymezení 

konkrétních přípojek a stanovení vstupů do objektů by bylo stanoveno nad podrobnost zpracovaného návrhu 

regulačního plánu. Návrh regulačního plánu stanovuje jasnou koncepci rozvoje území plochy Z.27. 

Stanovením koncepce rozvoje lokality umožňuje v navazujících stupních ponechání určité volnosti v návrhu 

jednotlivých objektů. Polohy objektů jsou stanoveny stavebními a plochou pro umístění uličního průčelí. 

Z toho důvodu nejsou regulačním plánem vymezeny jednotlivé přípojky technické infrastruktury ani vstupy 

do objektů.  

Návrh regulačního plánu je zpracován na podkladě urbanistické studie, zpracovanou Projektovým ateliérem 

AD s.r.o. 

 

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je v rozsahu řešeného regulačního plánu. Regulační plán nemění 

koncepci územního plánu, pouze zpřesňuje a vymezuje konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití. 

Navrhované řešení zohledňuje známé požadavky investora a vlastníků pozemku. 

 

Hlavní cíle regulačního plánu: 

Navržení urbanistické koncepce uspořádání jednotlivých funkčních složek vybavení území, tj. podrobné 

řešení vymezeného území tak, aby bylo v souladu se způsobem využití dle Hlavního výkresu ÚP Černá 

v Pošumaví, zejména: 

 vyřešit obsluhu území - dopravní obslužnost  

 řešení napojení lokality na inženýrské sítě – likvidace odpadních vod, zásobování vodou a el. 

energií, 

 stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení, 

 stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území, tj. výšková hladina zástavby, maximální 

možné procento zastavěnosti, stavební čáry,  

 prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení tohoto RP zejména na základní 

urbanistickou kompozici a dopravní vztahy, 

 získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území. 

 

Urbanistická koncepce 

Navržená koncepce vychází z několika zásad: 

 Respektovat morfologii terénu. Tato podmínka částečně předurčuje umístění retenčních nádrží 

a řešení technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, 

 Maximálně zachovat stávající zeleň  
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 Ochrana krajinného rázu a minimalizace záborů zemědělského půdního fondu, 

 Navrhnout ekonomicky přijatelné řešení 

Regulační plán dělí plochu s rozdílným způsobem využití smíšené obytné území na podrobnější podtypy: 

 A (plocha hotelového komplexu) 

 B (plocha apartmánových dvojdomů) 

 C1 (plocha apartmánových domů) 

 C2 (plocha apartmánových domů) 

 D1 (plocha rodinných dvojdomů) 

 D2 (plocha rodinných dvojdomů) 

 E1 (plocha rodinných domů) 

 E2 (plocha rodinných domů) 

 E3 (plocha rodinných domů) 

 E4 (plocha rodinných domů) 

 E5 (plocha rodinných domů) 

 E6 (plocha rodinných domů) 

 E7 (plocha rodinných domů) 

 E8 (plocha rodinných domů) 

 F (plocha apartmánových domů) 

 G (plocha apartmánových dvojdomů domů) 

 I (plocha obchod) 

 SP (plocha sportu) 

 ZE (plocha veřejné zeleně – včetně chodníků) 

 DI (plocha dopravní infrastruktury) 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny z důvodu stanovení podrobnější urbanistické 

koncepce. Pro stanovení koncepce jsou stanoveny podrobné podmínky využití každé plochy s rozdílným 

způsobem využití, kterými jsou vymezeny a upřesněny konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití 

stavebních pozemků. Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je především uchovat 

hodnoty, zachovat kvalitu a ráz okolního prostředí při respektování zásad pro novou zástavbu. 

 

Návrh lokality respektuje veškeré stávající limity využití území a vychází z provedených průzkumů.  

Důvodem stanovení architektonického typu objektu (hmotový design objektu) je urbanistické ucelení 

a komplexnost zástavby. 

 

Ve východní části řešeného území jsou vymezeny 2 plochy E (E2 a E3) pro umístění rodinných domů. 

Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami nepřekročitelnými a plochami pro 

umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby byla co nejbližší vazba na 

navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno pohodlně najet do garáží a aby 

byla zachována intimita prostředí přiléhajících zahrad ve vztahu k navržené zástavbě rodinných domů. 

Plochy pro umístění uličního průčelí přesněji vymezují umístění hlavních objektů a drží celou část 

v požadované urbanistické koncepci. Vzhledem k možné variabilitě umístění jednotlivých rodinných domů na 

plochách E2 a E3 nejsou přesně specifikované polohy vjezdů k rodinným domům. 

V centrální části východní poloviny řešeného území je navržena plocha C2 pro umístění apartmánových 

domů. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami nepřekročitelnými a plochou pro 

umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby byla co nejbližší vazba na 
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navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno pohodlně najet do garáží 

jednotlivých apartmánových domů. Plocha pro umístění uličního průčelí přesněji vymezuje umístění hlavních 

objektů, tak akceptovala morfologii terénu. Jednotlivé vjezdy do podzemních garáží apartmánových domů 

budou přesněji specifikovány s konkrétním architektonickým návrhem objektů. Z tohoto důvodu nejsou 

vjezdy na ploše C2 přesněji specifikovány. 

Jižně od plochy C2 je navržena plocha sportu (SP), která je umístěna v jihovýchodní části řešené lokality. 

Tato plocha je navržena dostatečně veliká, tak aby zde bylo možné umístit několik různých hřišť, dětských 

hřišť, prolézaček, zázemí pro hřiště, bufety a další. Tato plocha bude sloužit jako sportovně zábavní plocha 

pro celou lokalitu a blízké okolí. Umístění plochy sportu je v dobré docházkové vzdálenosti jak z centrální 

části, tak i z ostatních částí řešené lokality a zároveň se nejedná o centrální prvek. K této ploše je navržena 

dostatečně kapacitní dopravní a technická infrastruktura. 

V jižní části východní poloviny řešeného území je vyvezena plocha F pro umístění apartmánových domů. 

Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami nepřekročitelnými a plochou pro 

umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby byla co nejbližší vazba na 

navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno pohodlně najet do garáží 

jednotlivých apartmánových domů. 

V jihozápadní části východní poloviny lokality je vymezena plocha I pro umístění občanské vybavenosti – 

obchodu. Plocha je vymezena z důvodu potřeb a velikosti lokality. Tato plocha je navržena téměř v centrální 

části celého řešeného území, tak aby byla zajištěna dobrá dostupnost ze všech částí. Dopravní obsluha 

plochy bude zajištěna z ploch DI. Prostor pro umístění hlavního objektu je vymezen stavebními čárami 

nepřekročitelnými. Současně se předpokládá, že v této části budou umístěna odstavná parkovací stání. Na 

plochu ze západní strany navazuje chodník, který zajišťuje návaznosti na širší vztahy v území a současně 

zajišťuje celkovou prostupnost územím. 

V jižní části řešené lokality je vymezena plocha A pro umístění hotelového komplexu. Na této ploše je 

připuštěna největší hmota objektu. Prostor pro umístění hlavního objektu je vymezen stavebními čarami 

nepřekročitelnými a plochou pro umístění uličního průčelí. Jelikož se jedná o centrální prvek 

s předpokládanými náměstími, je zde ponechána většina plochy jako zastavitelná. 

V jižní části řešeného území jsou vymezeny 2 plochy C3 a G pro umístění apartmánových domů. Jedná se 

velmi atraktivní plochy umístěné v blízké návaznosti na vodní nádrž Lipno a zároveň s nejkratší 

docházkovou vzdáleností na pláž. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami 

nepřekročitelnými a plochami pro umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby 

byla co nejbližší vazba na navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno 

pohodlně najet do garáží jednotlivých apartmánových domů. 

V západní a severozápadní části navrhované lokality je vymezeno 6 ploch E (E1, E4 – E8) pro umístění 

rodinných domů. Návrh vychází z urbanistické koncepce, která počítá s většími, vyššími hmotami 

v nižší centrální jižní části území a postupným snižováním a zmenšováním hmot směrem do kopce a ke 

stávající zástavbě. Zároveň bylo cílem nevytvořit před stávající zástavbou prostorovou bariéru tvořenou 

apartmánovými domy. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami 

nepřekročitelnými a plochami pro umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby 

byla co nejbližší vazba na navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno 

pohodlně najet do garáží a aby byla zachována intimita prostředí přiléhajících zahrad ve vztahu k navržené 

zástavbě rodinných domů. Plochy pro umístění uličního průčelí přesněji vymezují umístění hlavních objektů 

a drží celou část v požadované urbanistické koncepci. Vzhledem k možné variabilitě umístění jednotlivých 

rodinných domů na plochách E1 a E4 – E8 nejsou přesně specifikované polohy vjezdů k rodinným domům. 

K plochám rodinných domů je navržena dostatečná dopravní infrastruktura. 

V centrální části západní poloviny řešeného území jsou vymezeny 2 plochy D (D1 a D2) pro umístění 

apartmánových dvojdomů. Plocha dvojdomů byla vymezena z důvodu urbanistické rozmanitosti a výše 

zmiňované gradaci od malých objektů rodinných domů při okrajích řešené lokality přes apartmánové domy 

po hotelový komplex v centru lokality. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami 

nepřekročitelnými a plochami pro umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby 

byla co nejbližší vazba na navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno 



Regulační plán RADSLAV (RP.6)               textová část RP 
Z.27 - SU                                                                                                                                                                      
 

23 

 

pohodlně najet do garáží a aby byla zachována intimita prostředí přiléhajících zahrad ve vztahu k navržené 

zástavbě dvojdomů. Plochy pro umístění uličního průčelí přesněji vymezují umístění hlavních objektů a drží 

celou část v požadované urbanistické koncepci. Vzhledem k možné variabilitě umístění jednotlivých 

rodinných domů na plochách D1 a D2 nejsou přesně specifikované polohy vjezdů k rodinným domům. 

K plochám rodinných domů je navržena dostatečná dopravní infrastruktura. 

V centrální části řešeného území je navržena plocha C1 pro umístění apartmánových domů. Plocha je 

vymezena jako přechod mezi hotelovým komplexem s náměstím a nižší klidovější části rodinných dvojdomů 

a rodinných domů. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními čarami nepřekročitelnými 

a plochou pro umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena tak, aby byla co nejbližší 

vazba na navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo možno pohodlně najet do 

garáží jednotlivých apartmánových domů. Plocha pro umístění uličního průčelí přesněji vymezuje umístění 

hlavních objektů, tak aby akceptovala morfologii terénu. Jednotlivé vjezdy do podzemních garáží 

apartmánových domů budou přesněji specifikovány s konkrétním architektonickým návrhem objektů. 

Z tohoto důvodu nejsou vjezdy na ploše C1 přesněji specifikovány. 

V severní řešeného území je navržena plocha B pro umístění apartmánových dvojdomů. Tato plocha je 

vymezena jako atraktivní příjezd do lokality. Prostor pro umístění hlavních objektů je vymezen stavebními 

čarami nepřekročitelnými a plochou pro umístění uličního průčelí. Zastavitelná část pozemků je vymezena 

tak, aby byla co nejbližší vazba na navrženou dopravní a technickou infrastrukturu a současně aby bylo 

možno pohodlně najet do garáží jednotlivých apartmánových domů. Plocha pro umístění uličního průčelí 

přesněji vymezuje umístění hlavních objektů, tak aby celá linie akceptovala morfologii terénu. Jednotlivé 

vjezdy do podzemních garáží apartmánových domů budou přesněji specifikovány s konkrétním 

architektonickým návrhem objektů. Z tohoto důvodu nejsou vjezdy na ploše C1 přesněji specifikovány. 

Mezi jednotlivými plochami jsou navrženy plochy veřejné zeleně ZE. Plochy jsou vymezeny z důvodu 

zachování ozelenění částí území. Plochy budou využívány pro celou lokalitu formou parku a upravované 

zeleně. V regulačním plánu je zeleň mimo jiné vymezena i jako zeleň oddělující stávající zástavbu od nově 

vznikající zástavby, tak aby nedošlo k narušování soukromí stávajících chat. Z důvodu zachování 

propustnosti území jsou v ploše vymezeny pěší cesty. Tyto cesty jsou nezávazné a budou zpřesněny v rámci 

podrobnější projektové dokumentace v dalších stupních. 

 

Koncepce dopravní infrastruktury 

 

Silniční doprava 

Z důvodu napojení na místní komunikaci bude napojení posouzeno z hlediska kapacity, bezpečnosti 

a plynulosti dopravy, autorizovanou osobou. Před zahájením výstavby bude nutné rozšířit příjezdovou 

komunikaci z blízkého sídla Bližná, protože současná komunikace je nevyhovující a umožnit tak vhodné 

dopravní napojení celé lokality. 

 

Návrh dopravní infrastruktury je rozdělen do na komunikace a zpevněné plochy, chodníky. Komunikace je 

rozdělena do několika větví. Největší dopravní větvení probíhá v centrální části řešeného území, kde je 

navržena okružní křižovatka, ze které je vedeno pět hlavních větví. 

Jsou splněny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 Z1 a ČSN 736102 Z1 v platném znění. Šířkové 

uspořádání je navrženo dle ČSN 73 6110 Z1. V obloucích a v místech připojení je komunikace rozšířena 

z důvodu zajištění průjezdu vozidla IZS. Komunikace jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezkolizní průjezd 

požárních vozidel a aby co nejvíce respektovaly morfologii terénu. 

 

Území musí být vyřešeno v navazujících stupních projektové přípravy komunikačně i velikostmi odstavných 

ploch dle normových hodnot. Vlastní křižovatky je nutné stavebně upravit tak, aby úhel křížení byl v rozmezí 

75° až 105°. Dopravní prostor je nutné oddělit od ostatních ploch (chodníky, zelení). V rozhledových polích 

v křižovatkách nesmí být překážky vyšší než 75 cm. Konkrétní návrh uspořádání uličního prostoru bude 

součástí navazující projektové dokumentace.  

V navazující projektové dokumentaci je možné podrobnější řešení, na základě upřesnění vjezdů 

a zpomalovacích prvků, řešit podélné parkování a navrženou komunikaci zúžit. 
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Komunikaci je v určitých případech možné řešit i jako obytnou zónu. 

Povrchové vody ze zpevněných ploch komunikací budou svedeny pomocí uličních vpustí do navržené 

dešťové kanalizace. 

 

Veřejná doprava 

Řešená lokalita nebude přímo obsloužena veřejnou dopravou. Nadále bude využíván stávající systém 

veřejné dopravy. 

 

Doprava v klidu 

Parkování a garážování vozidel je navrženo v souladu se závaznou ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. 

Rozmístění a počet parkovacích stání vychází z předpokládaných kapacit řešeného území. Většina 

parkovacích stání pro apartmánové domy bude umístěna pod samotnými domy z důvodu estetiky a potřeby 

snižovat zpevněné plochy v řešeném území. U veřejných komunikací jsou navrženy parkovací stání pro 

rekreaci u pláže, návštěvu nově navrženého sportovního areálu a pro krátkodobá odstavná stání. 

 

Koncepce technické infrastruktury 

Z důvodu zajištění obsluhy území je nezbytné před zahájením vybudovat nový veřejný vodovod, čistírnu 

odpadních vod, do které bude svedena veškerá splašková kanalizace a zajistit napojení na elektrickou 

energii. Teprve po dokončení výstavby výše uvedené DI a TI budou povolovány jednotlivé objekty. 

 

Zásobování vodou 

Z důvodu chybějícího vodovodního řadu je pro řešené území uvažováno s vyhloubením několika vrtů. 

Kapacita a přesné umístění těchto vrtů musí být před zahájením veškerých prací posouzeno 

hydrogeologem. 

Navržené řešení je v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona musí být pro jakoukoliv stavbu před jejím 

povolením (dle charakteru stavby) zajištěno zásobování vodou. 

Z důvodu blízkosti vodní nádrže Lipno není třeba uvažovat s budováním požárních hydrantů. 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Navržené řešení je v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona musí být pro jakoukoliv stavbu před jejím 

povolením (dle charakteru stavby) zabezpečeno zneškodňování splaškových odpadních vod a zajištěno 

hospodaření se srážkovými vodami. Hospodařit znamená srážkové vody přednostně využívat nebo 

zasakovat na pozemku jejich dopadu, pokud to nelze, pak srážkové vody regulovaně vypouštět přes 

retenční objekty do vhodného recipientu (vodní tok, dešťová kanalizace), až v posledním případě je 

přípustné srážkové vody regulovaně vypouštět do kanalizace.  

Regulační plán nevymezuje plochu pro umístění ČOV, tato plocha je umístěna v souladu s územním plánem 

mimo řešené území jihozápadním směrem. Z důvodu absence jiné dostatečně kapacitní ČOV musí mít nová 

čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu a rezervu pro budoucí využití území. 

 

Zásobování plynem: 

V řešené lokalitě ani v širším okolí není vedeno plynovodní vedení, z tohoto důvodu s ním není uvažováno 

ani v návrhu RP. 

 

Zásobování el. energií: 

Část řešeného území protíná stávající el. vedení NN, které vede od stávající chatové oblasti v severní části 

do jihozápadní části lokality. Jedná se o staré vedení, které musí být z důvodu potřeb regulačního plánu 

přeloženo do navrhovaných komunikací. 

Jedná se o novou lokalitu, proto návrh počítá s novou trafostanicí umístěnou v koridoru CNU.E2, který je 

definován ÚP. Z důvodu velikosti regulačního plánu navrženo předběžné umístění trafostanice a další 

rozvod vedení NN. Podrobnější řešení bude zpracováno v dalších stupních projektové dokumentace 

specializovanou osobou. 
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Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady je řešené zákonem č. 541/2001 v platném znění „o odpadech“ a příslušnou prováděcí 

vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

včetně systémů nakládání se stavebním odpadem. 

V řešeném území se nenacházejí žádné lokality nepovoleného skládkování. 

Komunální odpad bude nadále tříděn a v maximální míře využíván, nevyužitelné složky komunálního 

odpadu budou zajišťovány svozem na řízenou skládku. Tuhý komunální odpad bude i nadále shromažďován 

v odpadových nádobách a odvážen ke zpracování dle zákona o odpadech. Zařízení pro krátkodobé 

shromažďování domovního odpadu (kontejnery pro tříděný odpad) jsou přípustná v plochách s rozdílným 

způsobem využití jako související technická (příp. veřejná) infrastruktura. 

Komunální odpad bude řešen svozem na skládku mimo řešené území. Nádoby na ukládání tříděného 

domovního odpadu budou umístěny na soukromém pozemku investora. 

 

Civilní obrana 

Návrh RP je zpracován dle požadavků civilní ochrany v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění, a je v souladu s platným ÚP. Z hlediska CO 

nejsou kladeny na navrhovaný RP žádné požadavky.  

V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu 

Jihočeského kraje. 

 

Požární ochrana 

Během výstavby je dodavatel a investor povinen dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se 

předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního 

dvora budou v případě nebezpečí použity ochranné požární prostředky (hasicí přístroje, voda). 

 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZPF 

Lokalita Z.27 nevyvolá specifická řešení regulačním plánem, protože je součástí vyhodnocení ÚP Černá 

v Pošumaví. Plocha leží na nezemědělské půdě. 

PUPFL 

Lokalita Z.27 nevyvolá specifická řešení regulačním plánem, protože je součástí vyhodnocení ÚP Černá 

v Pošumaví. Plocha leží mimo pozemky určené k plnění funkce lesa. 

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán 

nahrazuje územní rozhodnutí 

Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí, proto nejsou řešeny ani podmínky pro požární bezpečnost 

staveb. 

g) u změn regulačního plánu text s vyznačením změn 

Nejedná se o změnu regulačního plánu. 

h) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na 

využívání území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 

území, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území 

Regulační plán je zpracován v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především 

stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami, neboť respektuje požadavky na vymezování ploch 
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s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

a současně je změna zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu, textová a grafická část 

obsahuje náležitosti stanovené přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

i) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv 

a právem chráněných zájmů dotčených osob 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

j) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 

Bude doplněno po veřejném projednání. 

k) vyhodnocení uplatněných připomínek 

Bude doplněno po veřejném projednání. 

l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 

části 

 

Odůvodnění RP.6 Radslav obsahuje 

a) TEXTOVOU ČÁST       strany 19 – 26 

b) GRAFICKOU ČÁST 

 

3. Koordinační výkres 1 : 1 000 

4. Výkres širších vztahů 1:  50 000 

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 1 000 

 


