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Opravy mistnich komunikaci

A. Identifikacni Gdaje

A.1. Udaje o projektu
a) nazev projektu:
Opravy mistnich komunikaci, k.. Cerna v Posumavi

b) misto stavby:
obec Cernd v Posumavi, k.u. Cernd v Posumavi
seznam dotcenych pozemkdu je v priloze TZ

c) predmét dokumentace: pfiloha Zadosti o dotaci

A.2. Udaje o stavebnikovi:
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu:
Stavebnikem je pravnicka osoba.

b) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla:
Obec Cernd v Posumavi, Cernd v Posumavi 46, 382 23

A.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:
a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla:
spolecnost ArcDesign s.r.o.
IC: 28655141
V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava
jednajici: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je
zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené CKA nebo CKAIT,
s vyznaCenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace:
Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D., CKAIT 1103203

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti dokumentace véetné
Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob
vedené CKA nebo CKAIT, svyznalenym oborem, popiipadé
specializaci jejich autorizace: -
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B. Popis zaméru

Zamérem je oprava povrchu 2 useki (oznacenych 19¢ a 20c) mistnich komunikaci
v katastru obce Cernd v Posumavi, v mistni éGsti BliZnd a Radslav. Stavebni prdce
zahrnuji vysprdvku krytu vozovky a jsou navrZeny tak, aby nedoslo k jakémukoliv
rozsifeni komunikace, zméné trasy nebo nivelety. Vliastnické vztahy jsou
vypofdddny, jednd se o opravu existujici komunikace. Dotéené pozemky jsou ve
vlastnictvi stavebnika. V KN jsou dotéené parcely vedeny jako ostatni plocha
(ostatni komunikace, zeleri, jind plocha) a lesni pozemky. Z hlediska viivu na
Zivotni prostredi nedojde ke zhorseni.

Vzhledem k vySe uvedenému zameér nevyZaduje stavebni povoleni ani ohldseni,
protoze splfiuje podminky podle § 103 odst. 1, pism. ¢) a d) zdkona &. 183/2006
a podle § 15 odst. 1 pism. c) vyhldsky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provddi zdkon o
pozemnich komunikacich.

Stavajici stav:

Sitka komunikace je v délce trasy proménnd, na useku 19c je v rozmezi 3,00 —
4,00 m, na useku 20c je vrozmezi 3,30 — 3,50 m. V obou usecich je lokdini
rozsifeni v mistech sjezdl, vyhyben, odpocivek nebo kfizeni s ostatnimi
komunikacemi. Z komunikace jsou sjezdy na sousedni parcely. PFicny profil je bez
krajnice, terén pfimo navazuje na povrch komunikace. Jednd se po celé déice o
komunikaci s netuhym zpevnénym povrchem — asfaltem, ktery v pfevaZujici
plode vykazuje projevy souvisejici s koncem cyklu trvanlivosti obrusné vrstvy
(standardné 10-15 let). Jednd se o trhliny (mozaikové, sitové, pficné i podéiné),
deformace (olamovdni krajnic) a korozi. Viivem povétrnostnich poméri
postupné dochdzi k degradaci postiZenych mist a roz$ifovani poruch. Mista
nejvétsich poruch jsou vyznacena v situacich 02-X.

Zdkladni parametry:
C. useku smér délka (m) plocha (m?)
19c Radslav — Jestiabi 1636,17 6201,69 m?
20c Bliznd — Radslav 1617,52 6740,11 m?
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Stavajici skladba komunikace neb yla zjisténa, pfedpokidddna je podkladnivrstva
zZMZK vtl. cca. 250 mm, loZnd a obrusnd asfaltovd vrstva v tl. 2x50 mm.
Odvodneéni je provedeno pricnym sklonem na terén s vyjimkou krdtké cdsti
lesniho dseku (19c, staniceni km 0,850), kde je v krajnici vpust s litinovym
poklopem. V komunikaci jsou na dotcenych usecich 2 poklopy vodovodnich
uzaveri. Ddle je komunikace na nékolika mistech narusena koreny vegetace
rostouci v blizkosti trasy. Ve staniceni km 0,533 na useku 19c kfiZi trasa vodoted
KFiZeni je provedeno bet. propustkem DN 600.

Navrhované feseni:

Oprava je navrZena v celé ploe dotéen ych dsekd komunikace. Stdvajici obrusnd
a loZnd vrstva bude odfrézovand v celkoveé predpoklddané tl. 100 mm (objem
cca. 1294,2 m3). Presnd tl. odfrézovdni bude stanovena na zakladé sond (vyvrtu)
provedenych pied zahdjenim praci. Doporucuje se provedeni 3-4 sond na kazdém
useku. Po odfrézovdni a vycisténi bude podkladni vrstva srovndna. Na takto
upraveny povrch bude poloZena loind a vyrovndvaci vrstva z obalovaného
kameniva stfednézrnného ACP16 S v primérné tl. 60 mm se spojovacim
postfikem Zivicnou emulzi v mnoZstvi 0,60 kg/m? v rovnomérné vrstvé. Ndslednd
findini obrusnd vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ bude kladena v t. 40 mm.

voevas

V mistech poklesii nebo zdvaZnéjsich poruch mize byt provedena sanace
podkladnich vrstev. Sanace se predpoklddd doplnénim podkladnich vrstev:
SDa 200 mm + MZK 150 mm. Doplnénd a srovnand podkladni vrstva bude
ndsledné zhutnéna (Eser2 = 130 MPa). Na takto pripraveny podklad bude
provedena loZnd a vyrovndvaci vrstva z obalovaného kameniva stfednézrnného
ACP16 S vprimérné tl. 60 mm se spojovacim postfikem Zivicnou emulzi
vmnoZstvi 0,60 kg/m? vrovnomérné vrstvé. V mistech pfedpokiddanych
zvysenych namdhdni nebo méné unosnych podkladnich vrstev bude sanace
doplnéna o geomfi? natalenou na loiné vrstvu, aby se kritickd mista vice
zpevnila. Pro sanaci je navriena geomfiz ze skelnych vidken s pfilnavym
povrchem spodni strany. Oteviend strukturg geomfiZe (cca 50 %) vytvdri
rovnovéhu mezi poZadavky na vzdjemné spojeni vrstev a rozdéleni napéti
v oblasti trhliny. instaluje se na hladky povrch lozné vrstvy, samolepici viastnosti
zajistuji uchyceni k lozné vrstvé, pfed poklddkou ndsledujici vrstvy je nutné
provést aplikaci postfiku s popiskovdnim, pro zvyseni pfilnavosti vrstev je mozné
provést spojovaci posttik s podrcenim. Je potieba vyloucit pohyb stavebni
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techniky po geomfizi pfed poloZenim smési. Pro hutnéni findiniho povrchu je
nevhodné poufZiti vibracniho vdlce (naruSeni potfebného spojeni vrstvy
s geomfiZi).

Zdkladni specifikace navrZené geomfize:

[ 1

l
Zakladni material skelné vidkno
|
Bod méknuti {melting point} min. 218 °C
Plolnd hmotiast 310 ghet*
Pevnost v tahu podelné {dle EN 10319} 50 kN/m
Prodlouzeni (tainost) podeiné {die EN 10319) 4%
: X {die EN 10249) 4%
Odolnost statickému protrgeni {EN 12236} CBR nelze aplikovat
g marmickimae proerent (EN 13333) nobee
Trvanlivost - odolnost UV zakryt v den ulofeni do konstrukce
~ogdoinust akashim nelzs aplikovat
Standardni Sitka 2m
ch 105
Prumér role 035 m
Begtnost roke S5k
EC problatenf o shad# CE 1433
EN 15381:2008
Piedpoklddané pouditi v konstrukei R ~ pro vyztuiavani

Skladba nahrazovanych vrstev je FeSena dle TP 170 Navrhovdni vozovek
pozemnich komunikaci — schvdleno MD CR OPK pod ¢.j. 517/04-120-RS/1 ze dne
23. listopadu 2004 s ucinnosti od 1. prosince 2004. Asfaltové betony budou
vyrobeny v souladu s CSN EN 13108: Asfaltové smési — Specifikace pro materidgly
— Cdst 1: Asfaltovy beton.

Novad skladba (zn. dle TP 170: D1-N-1-V-Plli)

Asfaltovy beton stfednézrnny pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postfik — Zivicnd emulze 0,40 kg/m?

Vyztuznd geomfiz (v mistech lokdlnich poruch)

Obalované kamenivo stfednézrnné pro loZné vrstvyy ~ ACP16S 60 mm
Spojovaci postrik — Zivicnd emulze 0,60 ka/m? i
Celkem 100 mm

V radmci dokoncovacich praci budou:

e dosypdny krajnice Stérkodrti v Sifce 0,25 - 0,50 mm,
e vycistény pfikopy, vpusti a propustek,

e stdvajici sjezdy napojeny na niveletu komunikace,

e obnoveno VDZ na useku 19¢ (B20a ,, 30 km/h“ — 5 ks).
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C. Zasady provideni

® nadzemni vedeni SEK — ve spravé CETIN, a.s. (oba dseky),

® nezamérené podzemnj vedeni SEK — ve spravé CETIN, a.s. (oba useky),
® nadzemni vedeni NN — ve spravé EG.D, g.s. (oba useky),

® podzemni vedeni NN — ve spravé ED.G, g.s. (oba useky),

® nadzemnivedeni VN — ve spravé £G.D, g.s. (usek 20c),

® kanalizace g vodovod — ve spravé CEVAK a.s. {oba useky).

PFi pripadném lokdinim odstraneny celé skladby vozovky musi zemnji plari
doséhnout min. modulu pfetvirnosti Eder2 =45 MPg (pro jemnozrnné zeminy),

PFip. Egers = 60 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Min. moduyl pfetvdrnosti pod
loZnou vrstvou musi dosahovat Eder2 =130 MPg,

V Ostrave, listopad 2022

Vypracoval: Vojtéch Dubovy
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PODMINKY PRI REALIZACI STAVBY v OCHRANNEM PAsSMU SEK

jinych praci, pfi odstrafiovani havérif a projektovani staveb, Fdit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (vietna doporuéenych), SPravnou praxi v obory stavebnictvi a technologickymi postupy a
uéinit viechna opatfeni nezbytng k tomu, aby nedoglo k poskozeni nebo ohroZeni sits elektronickych komunikaci

ochranné pismo PVSEK a NvSEK tak, aby nedoglo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. pfi kiiZeni nebo
soubghu innost e SEK je povinen se fidit platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (vCetng

seznamit;
stavebnik, nebo Jim povéfens treti 0soba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, je? bude provadét zemnj
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovoy a hloubkovouy polohu PvSEK priénymi sondami, a je srozumen S tim, Ze
moZn3 odchylka uloZeni stiedy trasy PVSEK, stranovs i hloubkovs, ¢ini +/- 30 cm mezi skutecnym ulozenim PVSEK
a polohovymj ddaji ve vykresove dokumentaci;

stavebnik, nebo Jjim povéfens tietf 0soba, neni opravnén Manipulovat s kryty kabelovych komor 3 vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti CETIN a.s.;

stavebnik, nebo jim povétens tfetiosoba, neni opravnén trasy PVSEK mimo vozovky prejizdét vozidly nebo stavebnf
Mechanizaci, a to a3 do doby, ney PVSEK Fadne zabezpedi proti mechanickémuy poskozeni, Stavebnik, nepo jim
povérend t¥etf osoba, je povinen projednat s POs zplsoh mechanické ochrany trasy pvsek. PFi pfeprave vysokéha
ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, povinen respektovat

stavebnik, nebo jim povérens tfeti osoba, neni 0pravnén na trase PVSEK (véetng ochranného pasma) jakkoliv manit
hivelety terénu, vysazovat trvalé POrosty ani ménit rozsah 3 konstrukci zpevnénych ploch (napr. komunikaci,

S
kdy by i nad ra mec téchto , Podminek ochrany SEx spolecnosti CETIN g.5. « mohlo dojit ke stiety stavby se Sek:
stavebnik, nebo jim povérens treti osoba, nenf opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a Pomocné prvky Sek:
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Stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, nenf opravnén bez piedchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat s
pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zaFizenim SEK, Stavebnik, nebo jim povérens treti 0soba, je vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva predstavuje nékolik desitek metrt kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky
je skfifi o hrang cca 1m;

stavebnik, nebo jim povérena treti 0soba, je povinen kazdé potkozeni & krides SEK ihned, nejpozdéji viak do 24
hodin od okam#iku zjist&nf takove skutecnosti, oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, je povinen
oznameni u¢init na poruchové slughé spoleénosti CETIN a.s., s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha Ize
uZit telefonni &islo 241 400 500;

stavebnik, nebo jim povéfens treti 0soba, je povinen pied zahgjenim iakykoliv praci v objektu, kterymi by mohl
ohrozit stavajici SEK, prokazatelné konta ktovat POS a zajistit u spoletnosti CETIN a.s. bezpeéné odpojeni SEK a bude-
li to vyZadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, povinen zabezpetit dotasné,
pfipadné trvalé preloeni SEK.

pi provddéni &innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfens tiet osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami {v€etné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitFnich vedeni SEK na omitce i pod ni;

pokud by ginnosti stavebnika, nebo jim povéFené tfeti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho orgénu dle zvldstniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS a predio#it zakreslen SEK do pfislugné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordina&ni
atp.). V pfipadg, Ze pro gnnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho orgénu
dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfené tfeti osoba, povinen pfedloZit zakreslenf trasy
SEK i s pfislu$nymi kétami do Zjednodudené dokumentace (katastraini mapa, plének), ze které bude zcela patrna
mira dotéeni SEK:

pi projektovani stavhy, rekonstrukce &i preloiky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakef viakd
a tramvaji, nejpozdéji viak pred za hajenim spravniho fizeni ve véci povolenf stavby, rekonstrukce & pfelozky veden(
a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS, piedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpeénych a rusivych vlivi (v€etné ndvrhu
opatfeni) ke kontrole, Stavebnik, nebo jim povéfens treti osoba, neni opravnén do doby, ne obdrii od POS
vyjéddreni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a rusivych viivg, jakoZ i vyjddreni k navrhu opatfeni, zahajit €innost,
kterd by mohla zptisobit ohrogen; & poskozeni SEK. Zptsobem uvedenym v pfedchozi véts je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen postupovat také pii projektovéni stavby, rekonstrukce &i pfelozky produktovodd s
katodovou ochranou;

pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a.s.
a prekratuje vy3ku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietng dolasnych objektll zafizeni staveni&s (jeraby,
konstrukce atd.), nejpozdéji viak pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavhy, je stavebnik nebo
jim pové¥ena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za Gcelem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras;
pokud se v z&jmovém Gzemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole&nosti CETIN a.s, je stavebnik,
nebo jim pové&fend tfeti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k &Ginnosti
stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdéji viak pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS;
pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostory
stavajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, povinen
realizovat takové opatfeni, aby mohla byt providéna tdriba a opravy SEK, a to i za poutiti otevieného plamene a
podobnych technologif;

v pfipadé nutnosti pielozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni SEK,
naklady nezbytné tpravy dotéeného tseku SEK, a to na drovni stavajiciho technického feSeni

stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjisti potfebu prelozen; SEK,
nejpozdgji viak pred pogatkem zpracovéni projektu stavby, které vyvolala nutnost preloZeni SEK, kontaktovat POS
za ugelem projednani podminek preloZeni SEK:

stavebnik, nebo jim povéfens tiet osoba, je povinen uzaviit se spole€nosti CETIN a.s. ,Smlouvu o provedeni
vynucené prekladky SEK™

stavebnik nebo jim povéiens treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pipad&, kdy hodla umistit stavbu sjezdu
Ci vjezdu, je povinen stavbu sjezdu Ci viezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mengi
jak 0,6 m a optické nebyly umist&ny v hloubce mensi jak 1 m. v opafném pfipadé je stavebnik, nebo jim povérena
osoba, povinen kontaktovat POS;

vnikdni neéistot.
stavebnik, nebo jim povéfena tfet osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, viezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK
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f)

gge)
hh)

chrénickami s pfesahem minimain& 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kiiZeni. Chranigku je povinen utésnit a zamezit
vnikédni nedistot;

stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen ziklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSE;

stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim);
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pii kiifeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

- v pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umist&ny v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kiizeni kabelovodu ve vzdilenosti mengi nes 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, predioZit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pfi¢nych fezech,

- do pfigného Fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury i stavby
umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratéi nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podéIném sméru sité technické infrastruktury,

- pfedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve
vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dotasné,

- projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt vedeny v
drovni €i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory,

- projednat s POS veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvitd a protlakd ve vzdélenosti bliz&f ne? 1,5 m od
kabelovodu.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRAN. PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo nadzemniho veden/ distribuéni soustavy podle § 46 odst. 3 zakona & 458/2000 Sh., o podminkach podnikani
a 0 vykonu statni sprévy v energetickych odvétvich a 0 zméné& nékterych zakon(i {energeticky zékon), je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranéch veden{ ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které &ini
od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodice bez izolace 7 metr(i (resp. 10 metr0 u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich priisekii, kde rozsah
ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr),

- pro vodice s izolaci zékladni 2 metry,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kv do 110 kV véetné

- pro vodice bez izolace 12 metr (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),

- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(;

¢} u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Pozndmka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chradn&no ochrannym pasmem. P¥i &nnostech provéadénych v jeho
blizkosti {prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona zakézano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce ajind podobna zafizeni, jako? i uskladiovat
horlavé a vybuiné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadé&t Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpec¢nost provozu t&chto zafizeni nebo ohrozit #ivot, zdravi &
majetek osob,

4. provadét innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vyéku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeny, je tfeba poZadat o pisemny souhlas

vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zékona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale

dodrzovat nasledujici podminky:

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfislugnym stavebnim tiadem nebo nahladeno Energetickému

regulatnimu dfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluiného ustanoveni energetického zakona, spotivajici v porugeni zkazu

provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, predméty, prostiedky nemajici povahu jefabu
pfibliit k Zivym ¢astem vodici vysokého napéti bliZe neZ 2 metry a u vodi&d velmi vysokého napéti blize ne? 3 metry (dle
PNE 330000-6), pokud neni vét$i vzdélenost stanovena v jiném predpisu (napf. €SN 1SO 12480-1).

2. Jefaby a jim podobné zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich &sti mimo ochranné
pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. le zakdzéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

4. Je zakazéno, provadét veskeré pozemni préce, pfi kterych by byla narusena stabilita podpé&rych bodi (sloupii nebo
stoZard).

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektrického vedeni.

6.  Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jich? se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni moiné dodriet body &. 1 aZ 4, je moZné poZadat pfisluény provozni Gtvar provozovatele distribugnf soustavy
o dali feSeni (zajist&ni odborného dohledu pracovnika s elekirotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky & 50/1978 Sb.,
vypnuti a zajidténi zafizeni, zaizolovani Zivych &isti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soutdsti jiného vyjadFeni ke
konkrétni stavhé.

8.V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat miniméln& 2 mésice pred
pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je moZné té% po#adat o zaizolovani &asti veden.

9. Stavba bude situovdna tak, aby kaZda jeji Cést vletn& docasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy
nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10. Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany mechanismy
ohroZujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jind &Gnnost, kterd by mohla ohrozit
provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejictho s nadzemni siti pro elektronickou komunikaci.



Priloha 3

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNIiCH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici a zabezpecovaci techniky
je stanoveno v §46, odst. (5), Zék. €. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV
¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jako? i uskladfiovat
hoflavé a vybuiné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c}  provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit fivot, zdravi ¢i
majetek osob,

d} provadét innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

e} vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen podat ,Zadost o udéleni souhlasu s &innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy" dle § 46, odst. 11 zékona &. 458/2000 Sb., kterd bude udélena pfimo na zhotovitele stavhy.

Objednéni pFesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnii pfed zahajenim praci v blizkosti
podzemniho kabelového vedeni. V pFipadé, e nebude mo#né trasu kabelu bezpeéné uréit pomoci vyty&ovaciho zafizeni,
je investor zemnich praci povinen pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném
rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokyni zaméstnanci EGD. Vytyéeni kabeld VN, NN zajisti Radek Kouba, tel.: 380374221,
e-mail: radek.kouba@egd.cz

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba déle dodriovat nasledujici podminky:

a) Dodavatel praci musi pied zahéjenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zaffzen/ a prokazatelng seznamit pracovniky, jichZ
se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

b) Vykopové préce do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V piipadé provedeni sond
(ru¢né) mize byt tato vzdélenost snifena na 0,5 metru.

€) Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a pri
zemnich pracich musi byt dodrieno Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bli#3ich minimélnich pofadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

d) Mista kfiZeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovény a provedeny zejména dle SN
73 6005, CSN EN 50 341-1,2, €SN EN 50341-3, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

e) Dodavatel praci musi oznamit piisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni dny
predem.

f) Pfi potfebé pFejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem provést
dodatecnou ochranu proti mechanickému pogkozen.

g) Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu Fadné vyvéZeny,
chrénény proti poskozeni a oznateny vystraznou tabulkou dle SN 1SO 3864.

h) Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici
zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy prévo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

i) Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni.

j) Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvy3ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

k) KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlé$eno na Linku pro hidgeni poruch
Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

[} Ukon&eni stavby musi byt neprodlené ohlageno pfislusnému provoznimu Gtvaru.

m) Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych rozvodt, které
jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné
opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovate! distribuéni soustavy provédét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfisluinym stavebnim Gfadem nebo nahlageno Statni energetické

inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poru3eni zdkazu provédét ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 tého3

zdkona.

=



Pfiloha 4

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
VODOVODU A KANALIZACI

Exitujici sité je nutno pfed zahdjenim praci vytycit a respektovat podminky pro préaci v ochrannych
pasmech:

¢ Pfi soub&hu a kfiZeni s vodovodem a kanalizaci musi byt dodriena minimalni vzdalenost dle
zdkona €. 274/2001 Sb. v platném znéni, pfipadné dle poZadavku provozovatele.

o Pfiprovadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou poskodit nebo ohrozit zafizeni, je investor
povinen ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo ke Skoddm na vySe uvedeném zafizeni a jeho
pfisiudenstvi, na majetku nebo zdravi osob. Za pfipadné Skody, které p¥i provadéni praci
vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovida investor.

e Vytyéeni siti provozovanych spoleénosti CEVAK a.s. v zajmovém uzemi si pied zpracovanim
projektové dokumentace objednejte — Vaclena Petr, tel. 724762640, petr.vaclena@cevak.cz.




